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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ ตำบลท้ายสำเภา


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 13 โครงการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2551  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง  ในวันที่   6  สิงหาคม  2551 เวลา  10.30  น. – 11.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ  นั้น


บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เป็นรายโครงการ  ดังต่อไปนี้


1. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายชลประทาน- ทางไฟ(ต่อจากคสล.เดิม) หมู่ที่ 1ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 4.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 รายดังต่อไปนี้



1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                           3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                           2.โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)  สายาไสต้นทง(ต่อจากคสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 4.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้
                             1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


  2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
  3.โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)  สายวัดนนท์- บ้านรอ (ต่อจากคสล.เดิม) หมู่ที่ 3 
ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 4.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการฝังท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร 1 แถว จำนวน 8 ท่อน จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้
                             1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


  2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                             3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                             4.  หจก.พริษ  
                             4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดปอม (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 284,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 166 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 42 จำนวน 3 ราย ต่อไปนี้
                             1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


  2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                             3.  หจก. อุ่ยประเสริฐ
                             5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดท่าสาร-ป่าตอ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 3  ราย ต่อไปนี้
                             1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


  2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                             3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                             6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-ไสคุด (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ราย ต่อไปนี้
                             1.  หจก.อริญชัยการโยธา  


  2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                             3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                             7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งวัดใหม่-ไสคุด (ต่อจาก โครงการหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ราย ต่อไปนี้
                            1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                           2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                           3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                           8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในใส-ป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ราย ต่อไปนี้
                          1.หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                           2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                           3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                           9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายธรรมจุล-วังกรูด (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 3 รายต่อไปนี้
                          1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม 


2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                           3.  หจก. อุ่ยประเสริฐก่อสร้าง  
                           10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ราย ต่อไปนี้
                            1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                             2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                           11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเหมื้อย (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ราย ต่อไปนี้
1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                           2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  
                         12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสใหญ่-ตลาดเสาร์ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 327,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 194 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ราย ต่อไปนี้
                           1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                           2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  

              3.  หจก.พริษ  
                          13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชิงแตระ-บ้านรอ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา งบประมาณตั้งไว้ 258,000.-บาท โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ราย ต่อไปนี้
                             1.  หจก. สุรยุทธวิศวกรรม
                             2.  หจก. ปุณณสิน โปรเจคท์  


และขอแจ้งให้ทราบถึงกำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การประมูล  ดังต่อไปนี้


1.  กำหนดวันอบรมก่อนการเข้าประมูล  ในวันที่  14  สิงหาคม  2551  ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. -11.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา


2.  กำหนดวัน  เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที่  15  สิงหาคม  2551  ตั้งแต่เวลา
08.30 น. - 16.00 น.



ประกาศ  ณ  วันที่    8    สิงหาคม   พ.ศ.   2551
(นายสิระเชษฐ      จูงศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
